GUARD INDUSTRIE: БАЗОВАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

DECAP’SOLS PLUS GUARD
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
DECAP’SOLS PLUS GUARD полностью уничтожает все отложения накипи или кальция, выпоты гипса или цемента, следы ржавчины. DECAP’SOLS PLUS GUARD позволяет свести значение рН к нейтральному после операции очистки с помощью DECAP’SOLS GUARD.  


Внешний вид: бледно-желтая жидкость.


Запах: с отдушкой


рН в неразбавленном виде: приблизительно 0,7.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
DECAP’SOLS PLUS GUARD полностью уничтожает все отложения накипи или кальция на плитке, керамике, каменной половой плитке, природном камне, термопластичных покрытиях и т.д.





Использование DECAP’SOLS PLUS GUARD позволяет свести значение рН к нейтральному после операции очистки. 

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Напылить на влажную поверхность. 

Потереть шваброй.

Сразу же промыть водой.

В случае необходимости повторить операцию. 

ТАРА: 
5 и 25 литров. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Предварительно попробовать в скрытом месте для проверки совместимости с основой. 


Проверить рН поверхности с помощью индикаторной бумаги. Полученное значение должно быть равно 7.


Если полученное значение ниже 7, промыть снова. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. 


Одевать очки и защитные перчатки.

Не смешивать с другими веществами (в частности, с жавелем, т.к. при этом произойдет выделение токсичного хлорного газа). 

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

