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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
 

GRAFFIGUARD 2030® 
 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА: N-метилпирролидон 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкая бесцветная жидкость со слабым приятным запахом. 

Биоразложение 100% через 3 дня. 
  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для всех поверхностей. Обращаться 

осторожно с окрашенными поверхностями и пластмассами. 
Не наносить на плексиглас. Позволяет устранять все виды 
красок на любых пористых и непористых поверхностях, в 
том числе на дереве. Благодаря своей вязкости 
GRAFFIGUARD 2030® особенно хорошо подходит при 
необходимости долгосрочного действия. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Пористую основу предварительно увлажнить. Затем 

нанести GRAFFIGUARD 2030® при помощи кисти или 
щетки, легкими круговыми движениями. Подождать, чтобы 
краска растворилась. Приблизительно через 5 – 10 минут 
смыть водой. При необходимости наносить повторно с 
интервалом в 10 минут, затем очищать поверхность под 
давлением.  

 После этого всегда обильно промывать поверхность водой. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: от 5 секунд до 24 часов 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: Перчатки и защитные очки, если существует риск прямого 

контакта или брызг. 
 
ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ: Это описание соответствует обращению со средством  

GRAFFIGUARD 2030®. 
 Изготовитель не несет ответственности в случае ущерба, 

связанного с ненадлежащим использованием средства. 
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